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Committente	    Progetto edile / lotto dei lavori

    disattivare l’attenuazione notturna!
Parte dell’edificio / piano / appartamento

Impresa termoidraulica - denominazione, timbro e firma

Durante il preriscaldamento si è provveduto ad aerare gli 
ambienti secondo le direttive del posatore?

            si                                   no Nome / firma

Si è mantenuta la superficie sgombra da
materiali da costruzione e altre coperture?

            si                                   no Nome / firma

Data fine ciclo Data verbale

Attenzione: prima della posa del rivestimento occorre far scendere la 
temperatura del massetto a ≤ + 25 °C. Attenersi in ogni caso ai valori richiesti 
dal posatore. Durante la fase di riscaldamento arieggiare l‘ambiente per 15 - 20 
minuti, due o tre volte al giorno. Non si devono eseguire lavori di intonacatura 
e le superfici del massetto devono restare sgombre. 

Avavvio

1 1° al 3° +25 °C

2 4° al 9° max +35 °C*

3 10° +25 °C

Fase
Giorno

del ciclo
Temperatura 
di mandata

Data Ora
Temp. di mandata 
effettiva

Collaudatore

L’avvio della fase di riscaldamento è consentito dal secondo giorno successivo alla posa del massetto. Esempio: giorno 0°: posa del massetto; 1° giorno: riposo 

del massetto; 2° giorno: avvio del ciclo di riscaldamento. Il ciclo di riscaldamento può essere avviato anche in una data successiva.

Verbale
ciclo di accensione

AGENT pro® + retanol® EKA PRO 14GG

*La particolare funzione del prodotto AGENT PRO® per la realizzazione di superfici continue richiede espressamente di non superare i 35 °C


