
Agent PRO®

Per massetti a basso indice di 
contrazione da ritiro igrometrico, 
classificato SW-1. 
Superfici continue fino a 500 m² e 
tutti i vantaggi Retanol®.

Scheda tecnica di prodotto



Agent PRO®
Per massetti a basso ritiro classificati SW-1 secondo DIN 18560-1 e per massetti con campiture massime 
di 500 m². Da utilizzare in abbinamento alla gamma Retanol® (ed alle relative proprietà). 

Prodotto Cemento al m³** Additivo al m³ Agent Pro® al m³

RETANOL® EKA Pro* 250 Kg 1.000 - 2.200 ml* 6 Kg

RETANOL® XTREME Pro 312 Kg 2.000 ml 8 Kg

RETANOL® XTHINN NEATHERM 312 Kg 2.000 ml 8 Kg

RETANOL® INDESTRA Pro  (C45-F8) 312 Kg 2.000 ml 8 Kg

RETANOL® INDESTRA Pro  (C60-F9) 375 Kg 2.250 ml 10 Kg

*I dosaggi di EKA® Pro sono variabili in funzione della tempistica di essiccazione desiderata (per la scelta dei dosaggi, consultare la scheda tecnico-commerciale di 
RETANOL® EKA Pro.
Tutte le varianti di EKA Pro in termini di essiccazione prevista (5-7-14-21gg) sono compatibili con l’additivo Agent® Pro.

** per Cementi si intendono i soli cementi approvati, consultabili dal documento “Cementi Approvati PCT”.

DOSAGGI

PEDONABILITA’
dopo 24h*

PRESTAZIONE MECCANICA
fino a CT-C60-F9*

CANTIERABILITA’
dopo 48h*

CONTRAZIONI RIDOTTE
SW-1 (< 0,2 mm/m)

SPESSORE RIDOTTO per carichi entro i 2 kN/m²
da 30 mm/20 mm* a copertura del tubo 

PRONTO ALLA POSA del rivestimento
dopo 2./3.–5.* giorni

CICLO DI PRIMA ACCENSIONE
avvio dopo 24h*

RESISTENZA SUPERFICIALE (UNI EN 13892-8)
≥ 1,5 N/mm²*

CAMPITURE MASSIME

Agent Pro®
combinato a RETANOL® EKA Pro*

Agent Pro®
combinato a RETANOL® 
XTREME Pro - XTHINN NEATHERM - 
INDESTRA Pro

Tipologia di stratigrafia
Campitura massima senza giunti 
di contrazione e dilatazione**

Campitura massima senza giunti 
di contrazione e dilatazione**

Desolidarizzato 400 m² 500 m²

Galleggiante 400 m² 500 m²

Radiante 200 m² 250 m²

*I dosaggi di RETANOL® EKA Pro sono ininfluenti sulle campiture massime ammissibili.
**Non superare mai un rapporto dimensionale 1:10.

*valore variabile in funzione della tipologia di additivo RETANOL® abbinato



campi DI APPLICAZIONE
• Per tutti i massetti di supporto, secondo UNI 11944:2024
• Particolarmente indicato per massetti a basso ritiro e giunti ridotti
• Per massetti interni o esterni nonché ambienti permanentemente 
umidi

ISTRUZIONI PER LA MISCELAZIONE
1. Riempire il serbatoio dell’impastatrice con la metà della

quantità di sabbia e tutta la quantità di cemento.

2. Aggiungere la quantità necessaria di Agent® Pro e dell’additivo
Retanol® selezionato alla prima acqua di impasto. 

3. Aggiungere l’acqua rimanente in modo graduale, fino al 
raggiungimento della consistenza desiderata. 

4. Procedere ad una miscelazione di tutti gli ingredienti per un
tempo non inferiore ai 2min al fine di garantire una corretta
omogeneità d’impasto.

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE
∙ Lavorabilità: consultare la relativa scheda tecnica del 

prodotto Retanol® abbinato

∙ Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +28 °C  
  per malta, ambiente o supporto

∙ Non miscelare con altri additivi se non precedentemente                                                                 
.  approvati da PCT Italia srl

∙ Non riattivare mai la malta da massetto indurita con acqua.

SABBIA, ACQUA, CEMENTO
∙ In funzione del prodotto Retanol® abbinato, consultare la 
scheda tecnica di riferimento.

∙ Rapporto A/C:   da 0,5 a massimo 0,6

MISURAZIONE CM, CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO E TABELLA DI PROGETTAZIONE
• L’additivo Agent® Pro non influisce sulle tempistiche di 
essiccazione e sui limiti di umidità di accettazione dichiarate nei 
prodotti Retanol® abbinabili.

• Consultare le schede tecniche dei prodotti Retanol® abbinati:

Risol® Pro, Retanol® EKA Pro, Retanol® Xtreme Pro, Retanol® 
Xthinn Neatherm, Retanol® Indestra Pro.

NOTE SPECIALI
• Applicazione riservata a posatori qualificati, specificamente 
formati e autorizzati da PCT.

• Durante la posa ed il periodo di asciugatura, il massetto 
dev’essere protetto dalle correnti d’aria e dalla luce solare diretta.

• Prevedere giunti di isolamento verticale dallo spessore minimo 
di 10mm.

• In caso di massetti riscaldati o di massetti sottoposti a 
sollecitazioni termiche, prevedere giunti di dilatazione 
correttamente dimensionati e che interessino l’intero spessore 
del massetto.

• In caso di massetto radiante si consiglia la formazione di giunti 
di dilatazione/movimento in corrispondenza delle porte.

ESECUZIONE GIUNTI DI COSTRUZIONE
• le finiture dei giunti di costruzione devono essere eseguite
in modo pulito e perpendicolare rispetto alla superficie della 
piastra.

• si consiglia l’utilizzo di speciali barrotti per massetto, 
posizionati a circa un terzo dalla superficie e ad una distanza 
massima di 30cm (passo).

• Per evitare una rapida essiccazione, coprire il massetto a fine
lavorazione mediante telo di polipropilene o mediante 
anti-evaporante sintetico PCT Protec ES/SP.

• I fianchi verticali dei giunti di costruzione non devono essere 
trattati con PCT Protec ES/SP.

ISTRUZIONI DI PROTEZIONE DURANTE E DOPO 
L’INSTALLAZIONE
• Per evitare un’essiccazione eccessivamente repentina, 
consigliamo l’utilizzo dello stagionante PCT Protec ES/SP, pre-
via verifica della tipologia di rivestimento applicato.

• I fianchi verticali dei giunti di costruzione non devono essere 
trattati con Protec ES/SP.

© 2026 PCT ITALIA SRL. Tutti i diritti riservati. Testi, immagini, grafica e contenuti di questa brochure sono protetti dal diritto d’autore. Qualsiasi riproduzione, distribuzione, traduzione o utilizzo, anche parziale, è consentita 
esclusivamente previa autorizzazione scritta dell’editore. La presente scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

INDICAZIONI AGGIUNTIVE
• Per le caratteristiche fisico-chimiche del prodotto (densità, pH, 
classificazione, stoccaggio e sicurezza) consultare la Scheda di 
Sicurezza (SDS) vigente. Confezioni: 15 KG. Prodotto marcato CE. 
Dichiarazione di Prestazione (DoP) disponibile.

Downloads
∙ Manuali

∙ Verbali

∙ Certificati

∙ Voci di capitolato

progettazione

∙ Progetta il tuo massetto con 
l’applicazione Abacus: definisci carichi, 
spessori e rivestimenti su www.massetto.
info oppure tramite il codice QR a fianco.



ATTENZIONE
I dati riportati nella presente scheda tecnica rappresentano valori ottenuti mediante prove di laboratorio e verifiche applicative in cantiere 
e si basano sulle conoscenze tecniche attualmente disponibili.

Le prestazioni indicate nella presente scheda tecnica sono conseguibili esclusivamente nel rispetto delle condizioni di impiego e di 
cantiere, in conformità allo stato dell’arte, alle normative vigenti e, in particolare, alle indicazioni contenute nella presente scheda 
tecnica. In ogni caso, l’impresa specializzata è tenuta a effettuare tutte le prove preliminari e i controlli necessari, in conformità allo stato 
dell’arte, alle normative vigenti e alle specifiche condizioni di cantiere, al fine di verificarne l’idoneità all’impiego previsto.
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